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VENTILACION MECANICA CONTROLADA

MAS DEL 40% DE LAS PERDIDAS TERMICAS
EN UNA VIVIENDA SE DEBE A LA VENTILACION:
PODEMOS CONSEGUIR AHORROS MUY IMPORTANTES

energy ofrece SOLUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES a sus CLIENTES y por este motivo, ofrecemos soluciones en
ventilacién mecinica controlada (VMC) orientadas a la alta eficienciz energética con RECUPERACION DE HASTA EL
95% DE LA ENERGIA del zire que extraemos del edificio. Teniendo en cuenta que los estudios presentes en el
mercado exponen que mas del 40% de las pérdidas térmicas en una vivienda se debe a la ventilacion, podemos
conseguir ahorros considerablemente importantes.

ASEGURAR LA CALIDAD DEL AIRE

La VMC de DOBLE FLUJO, es un sistema de ventilacion de alta eficiencia energetica que asegura la calidad del
aire, a traveés de la extraccion del aire viciado en las estancias himedas (cocinas, barios, aseos, lavaderos,...) y que
simultaneamente asegura la insuflacion de aire nuevo filtrado en las estancias secas (salon, comedor, dormitorios,...).

Se trata de un sistema con importantes ventajas:
¢  Filtracion del aire (Salud).
¢  Ahorro de la energia (Eficiencia energética).

* Maximo confort todo el afio, tanto en invierno como en verano.

De cara a los ocupantes:

Por Salubridad: Controlando concentraciones de contaminantes peligrosos para la salud producidos por:
e El metabolismo de las personas (respiracion, transpiracion,...).
* losgenerados en una vivienda habitada (&caros, aerosoles, ambientadores,...).
* Los componentes de la construccion (pinturas, pegamentos, revestimientos,...).
Por confort: Controlando concentraciones de contaminantes molestos para el bienestar:
e  Olores (productos de limpieza, coccidn, tabaco,...)

¢ Humedad relativa {ducha, aseo,...)
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e las personas pasan entre el 80 y 90% de su tiempo en lugares cerrados.

¢ Una persona respira 26.000 veces al dia, es decir, 15.000 litros de aire.

CONTAMINANTES CONTAMINANTES
"visibles o perceptibles” "invisibles o imperceptibles”

PUNTUAL CONTINUA
CON actuacion del usuario SIN actuacién del usuario

De cara al edificio:

Preservar el edificio:
* Controlando la concentracion de vapor de agua fuente de condensaciones y moho en los puntos frios de la

vivienda
*  Ahorro energético [Ventilacion y evolucion de la construccion):
Pasado: Mala estanqueidad de las viviendas permitiendo la ventilacion natural por infiltraciones.

- Falta de confort

- Perdidas energéeticas importantes
Presente: Estanqueidad reforzada de las viviendas por motivos de confort térmico, acustico y ahorro energético.

No permite la ventilacidon natural por infiltraciones.

Calidad del aire interior deficiente (IAQ)

- Falta de confort

Riesgo de condensaciones




energy

VENTILACION MECANICA CONTROLADA

Los edificios de viviendas han de disponer de un Sistema de Ventilacion que asegure la renovacién del aire interior,
tal y como exige el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion
{Ministerio de la vivienda).

Para dar solucion a estas exigencias existen diferentes tipos de Sistemas de Ventilacidon, desde los Sistemas de Simple
flujo cuya mision es asegurar los caudales de renovacion exigidos por la Norma, pero sin considerar los efectos de |a
eficiencia energética, hasta los Sistemas de Doble Flujo, donde se aseguran los mismos caudales de renovacion,
pero recuperando un porcentaje del calor sensible del aire extraido.

La Ventilacion Mecanica Controlada (VMC) permite gestionar de forma eficiente la renovacion del aire interior.
Actualmente la Ventilacion Mecénica Controlada ofrece diferentes tipos de sistemas de ventilacion, que van desde el

tipo mas sencillo hasta el mas completo y eficiente desde el punto de vista energético:
* Flsimple flujo autorregulable. El simple flujo higrorregulable.

* El doble flujo. Sistema de zlta eficiencia con recuperacion de la energia del aire extraido.

R
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VENTILACION DOBLE FLUJO

Ventilacion Mecanica Controlada
Doble Flujo

la“A”en la eficiencia energética
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zonas himedas (bafios, cocinas, aseos) tal y como se realiza en los sistemas de simple flujo.

La Ventilacion Mecanica Controlada de DOBLE FLUJO, también conocida como “recuperadores”, consiste en un
sistema mas complejo, donde se recupera parte de la energia del aire extraido. El aire exterior es filtrado y calentado

y/o enfriado antes de su insuflacion en las zonas secas (salas de estar y dormitorios). La extraccion se realiza por las

Eficiencia energética en invierno (recuperacién de CALOR) y eficiencia energética en verano (recuperacién de FRIO)
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En los Sistemas de VMC Doble Fluje, se incorporan filtros que mejoran la Calidad del Aire que introducimos en las
habitaciones y saldn comedor respecto al del exterior de la vivienda. Los filtros permiten filtrar ; insectos, polvo en

suspension, polen, ete....
E e En invierno En Verano
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wxtecior vor leaede g i leamhider
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Dentro la
vivienda
" =i vtz ped -
Aire Insuflada Ajrz Extraida Piusiviag it g Sttt driy
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and wacinas)

La Ventilacién Mecanica Controlada de DOBLE FLUJO de alta eficiencia permite controlar la recuperacion de la
energia del aire extraido en funcion de la temperatura interior deseada en todo momento y también puede
combinarse con sistemas pasivos de alta eficiencia como son los pozos canadienses o provenzales, de esta manera

tambien aprovechamos la energia geotérmica de forma pasiva para precalentar en invierno y refrescar en verano =l

aire limpio de renovacion de nuestra casa.

Con la VMC simple flujo autorregulable, obtendremos con una inversion reducida una calidad del aire correcta.

CON LA VENTILACION MECANICA CONTROLADA DE DE DOBLE FLUJO DE
ALTA EFICIENCIA DE energy, OBTENDREMOS EL CONFORT OPTIMO
EN TERMINOS DE CALIDAD DE AIRE, INSONORIZACION Y DE
AHORRO DE ENERGIA CON RECUPERACION DE
HASTA EL 95% DE LA ENERGIA DEL AIRE
EXTRAIDO DEL EDIFICIO
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DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACCESORIOS

VENTILACION MECANICA CONTROLADA DOBLE FLUJO

I LaVMiCdoble flujo, esunsistermadeventilacion
que asequra la Calidad del Aire, a través de la extraccion
del aire viciado en |as estancias humedas (cocina, bafos,
aseos, lavaderos,...) y que simultédneamente asegura la
insuflacion de aire nuevo filtrado en las estancias secas
isalon, comedaor, dermitorias,.. ),

EnINVIERNO &
aire NUevo recupera

las calorias del aire
viclado gque extraemos
de la vivienda, gracias

a la presencia de un
intercambiador térmico,
ayudando a mantener
la temperatura en la
vivienda.

| ventajas:

I AIRE PURO
B AHORRO DE LA ENERGIA
B MaximoO CONFORT

En VERANO &l aire
nueva que entra en
la vivienda se enfria
gracias al aire viciado
que extraemos de

la vivienda, gracias

a la presencia de

un intercambiador
térmico, evitando e
recalentamienta de la
vivienda,
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AIRE AIRE AIRE EXTERKIR
EXPULSADO INSUFLADO EXTRAIDOD  AJRE NUEVO

La VMC Doble Flujo _T;T‘ ‘lr J’_ l

filtra & aire nuevo infroducido &n la vivienda con el fin de presenvar la
salud d= los cocupantes,

= -
o

Segun la norma NF EN 779:2003
los fillros =e clasfican en & categorias!

Filtras gruesaos (tipo G)
Filtres finos (tipo F)

Eficacia de nuestros filtros
aobre lag parifculas que contiena el alrg extarlor

Dimension de Eficacia del Filtro {%%)
las particulas
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RECUPERACION DE ENERGIA DE ALTA EFICIENCIA

Para una calidad de aire éptima es necesario tener unos elevados caudales de aire para reducir el consume en
calefaccion, y disponer de una filtracion del aire nuevo, ideal para preservar a personas alérgicas

Refrescamiento natural [OPCIONAL). Climatizacion pasiva. La central de ventilacion del aire incorpora un innovador

Sistema de refrescamiento natural. Gracias al By-pass incorporado, en verano, a través del sistema de ventilacidn
logramaos refrescar la vivienda por la introduccion del aire exterior mas fresco, por ventilacion cruzada.

Funcionamiento del recuperador:

INVIERNO
SISTEMA DE PRE-CALENTADO

El sire nuevo entra pre-calentado en invierno graces &l
intercambiador de alta eficacia (B2% de recuparacion:
cuando hay 5% al exterior v 26°C al imenfor, 2 aire nuevo
pusds llagar & entrar a 18°C

Refrescamiento en verano: Cusndo hay 30°C fuera y 21°C
en el interior, & aire nuevo puede llegar & entrar a 22°C

EXPULSION
CEL AIRE
racia e extenor

TOMA DE
AIRE MUEVD
ol eniemicr a 5'C

BYPASS
| CERRADO
; RN VEMmDN
:' Fitro
f
%
Fltm
INSUFLACION DE AIRE
AIRE NUEVO A 1°C EXTRAIDD A 22°C
ESTAMCIAS SECAS ESTAMNCIAS HOMEDAS
domyenas, )

AHORRO

MAYOR DISCRECCION

Giracies a la eliminacion de las entradas de aire encima de
las ventanas.

Alslamiento raspeto a los nuldos axtarlores
Mejor apariencia sstética
Sensacion de corientes de aire eliminada.

VERANO
SISTEMA DE REFRESCAMIENTO NATURAL

SIBER DF =e adapta sutomaticamente a les vanacwonss de
la termparature axtarlor.

En verana, las versiones con Oypass dejen penetrar aire
fresco noclume para eniriar de forma natural su viviends,
siendn fitrado previemente.

EXPLULSION
DEL AIRE
hacia & edeior

TOMA DE
AIRE NUEVD
il ek ioe

aypass
ABIERTO
syl vesrsiin

Ao

INTERIOR
VIVIENDA

INSUFLACION DE AIRE EXTRAIDO

AIRE NUEVD ESTRNCIAR
ESTAMGIAS SHTAS HUMECAS
fromecor, aalan, {oR0G, Danna
dommitoros, .. COCEA, -}

CONSUMO ELECTRICO

Graclas a la utilizackn da motores a cormanta continua de bajo consumo: antra 24W-th-C
y 30W-th-C por motar segun las necesidades de su instalacian
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FICHA TECNICA CENTRAL DE VENTILACION DE DOBLE FLUJO

Ventilacion Mecanica Controlada Doble Flujo de Alto Rendimiento y Compacta

Centrales de Ventifacién Mecdnica Controlada de Dable Flujo y Alto Rendimiento
ideales para proyectas nuevas o reformas en edificios plurifamiliares o unifamiliares.
Caudales maximos de aire de 300 m3/h.

VENTAJAS:
v Rendimiento térmico slevado, hasta el 95%

V Certificado PassivHaus Institute (85% - Sky 3)
¥ Ventiladores s caudal constante {pnt:m;aﬂu]

v Bajo consumao de los motores de los ventlladores
¥ Funclonamlento sllencioso

v Proteccion anti-hielo inteligente

¥ By-Pass 100% automatico de serie

CARACTERISTICAS:

¥ Alarma ensuciamiento filtros
¥ Regulacién electrénica de serie
¥ Puasta en marcha “Plug and
Play”

v Compacto, poco volumen

v Montaje en falso techo & mura
o Construccion robusta

Armnive Mo

fraveiae

Intercambiador
de calor

De serie, intercambiador de calor a contra-corriente y flujos cruzados en material plastico.
Opcional Intercambiador de calor entalpico limpiable,

Ventiladores

Tecnologia de ventilacion a caudal constante, ventilador centrifugo & corriente continua y dlabes inclinados

Filtras

G4 de serig, F7 opcionales

Mantenimiento

Cambio de ﬁi’.‘m&l-direcifsmenﬁb por el panel delantero {cada 6 meses o segin alarma de ensuciamiento de
Filtras)

Acceso y desmontaje simple del intercambiador de calor y ventiladores sin herramientas (cada 3 afios)
Meni de servicio: mantenimiento, identificacion y reselucion errores maguina.

Regulacidn

De serie Control RIT2 eBus con regulacion electranica de 4 velocidades & indicador de ensuciamizsnto de
filtros

Opciones como complemento de la regulacién electrénica;

Lontrol RI12 efus de 3 velocidades sin indicador de ensuciamienta de filtras {indicador directamente
sobre el aparato)

Control RI12 eBus de 4 velocidades con indicador de ensuciamisnto de filkros

.Control remoto de 2 o 4 velocidades sin indicador de filtro {indicador directamente sobre el aparato)

By-Pass

BY-PASS 100% motorizado automatico de serfe para el verano. Sistema de deteccion de |a estacion con al fin de avitar la
apertura del by-pass en pleno inviemao

Proteccidn anti-

Proteccidn anti-hielo innovadora de serie: intercamhbiador de calor protegido del hielo mediante una modulacion de los

hiele caudales del aire para las temperaturas exteriores bajas, Ventilacidn equilibrada en continuao posible mediante un pre-
calentador eléctrico, en opcidn sclamente en el SIBER DF SKY 3004+, Ventilacion equilibrada obtenida con temperaturas
exterigres bajas.

Montaje Moniaje en mure o falso techo con la ayuda de soportes de fijacion especificos

Programacion Mienad usuario: consulta de velocidades de ventilacion, caudal de aire, alarma de filtros, T2 interior y extarior, estado del By-
Pass y anti-hielo
Menu instalador: acceso-a la regulacion del aparato (T2 del by-pass; caudal de aire).
Puesta en marcha "Plug and Play™ gracias a la tecnologia patentada del ventilador a caudal constante

Construccion Construccion interna estanca | polipropilenc (PP) : ;
Construccion externa en acero galvanizado recubierta de pintura termo-lacada RAL 9016

Opclones Regulacion de caudal segun las necesidades con la ayuda de un captador de TO2 o de humedad

disponibles en
modelos +

Pre o Post-calentamiento eléctrico de 1kwW
Entrada 0-10V para pilotaje domidtico externo
Filotaje de un pozo canadiense aeralico o hidraulico posible




energy

-

DIMENSIONES Y COORDENADAS

FPassive House
frstitute

R

DESIGNACIONES Y ACCESORIOS:

Filtro G4 (para SIBER DF SKY 3)

LEYENDA

L./nsuflacion aire nuevo
hacla la vivienda
2.Expulsion alre wiciado
3.Extraccion de alre viciado
del interior de la vivienda
&, Tomier dle aire nuevo del
exterior

5.Conexidn eléctrica

6. Conexion de la evocuacion
de condensados

Filtro F7 {para SIBER DF SKY 2)

Filtro G&/F7 {Para SIBER DF SKY 3)

Mddulo de control con reloj

Selector 3 p-u!iciunu

Selector 4 posiciones ¢ indicador de filtros

Captader CO2

Captador humedad en conducto

Repartidor varios selectoras

Recaptor RF

Selestar 2 posicionas sin eable (5F)

Salector 4 posicionss sin cable [5F)

Selectar 2 posiciones 5F + receptor 5F

Salector 4 posiciones SF + recaptor 5F
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CONTROL MULTIFUNCION CENTRAL

1. Ruedas de regulacion
2. Boton Intre

3. Botan seleccion

4. Control Manual

5. Informocion

6. Display

Contrel a distancia multifuncién, conectado a equipo VIMC DF mediante cable y conector eBus, para ubicacion en muro
{Control o radicfrecuencio opcional).

Gestion y visualizacion de todas las funciones.

Comodo y disefiado para una buena integracion en el entrono de la vivienda (disefio otractivo),

Compacto e intuitivo.

(9
") 1- Velocidad
— 2= Estado canexion eBus

3- Indicador estade ventilador

- | 4- Indicacian alarma
1_ﬂ‘|| ' “\I ) 5- Alarma limpieazo filtro
. {1:‘1 &- Blogue horario actual ()
| 7- Dia actual
8= Seleccion del oparato
- Fecha actual

{4} Grocios o esto funcidn germite pragromar

autaniabcamente ol ites aiveles de vestfincdn

e funeidn de-fey horos del dio

FUNCIONES

. Regulacion en continuo de los caudales de aire.
. Selector de 4 velocidodes (ousencio, bose, intermedio, punto)
Indicador de estado de filtre (colmatacion)
. 3 Programas horarios de funcionamiento
. Gestion By-Pass
. Gestian anti-hielo
. Gestion desequilibric entre ventiladores
. Gestion bateria {occesorio opcional)
. Gestion boteria secundoria faccesorio opcienal)
. Gestion pozo canadiense {accesorio opcional)
Gestion entrada analogica 0-10V {accesorio apeional)
. Gestion sonda CO2 {accesorio opcional)
.Gestion sonda HR {gccesorio opeional)
Visualizocion de t2 de funcionomiento, coudales y rendimientos en tiempo real.
. Gestion de alarmas y fallos
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FICHA TECNICA SISTEMA DE DOBLE FLUJO COMPACTO

Sistema de ventilacion mecanizada de doble flujo compacta, con
instalacion directa sobre muro.

Ventajas:

» Sistema perfecto para rehabilitaciones y viviendas sin posibilidad de
realizaciéon de falso techo.

» Solucion estética, con caja interior cauidadosamente disenada, y
caja exterior preparada para ser pintada o tratada con el mismo

T material que la fachada.

= Sistema silencioso, imperceptible a velocidad media.

» Rapidez en la instalacion, sin mayores obras en la vivienda.

» Rendimiento del recuperador de calor del

) 90%. nunca visto en un sistemma compacto

: de estas dimensiones.

» Bajo consumo, suponiendo menos de 1€ al
mes a rendimiento constante.

» Proteccion anti-hielo automdtica.

* By — pass automdatico.

» Opcidén de sensor de humedad y de CO2,

goomm .
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DIMENSIONES Y COORDENADAS
(1) (@)3)(a)(5)(6) (7) (8) (9) @@ (@ (2
12
— . f-""““x
1 : : 3 %
= ¥ .
A 53'-":
€
: __J_F.J K
v AR Fottn AN "-,f- n ¥ gy o .'-. i - .".- 2 .-'- By
(23) (22 21)20)a9) (8)(7)  (16) @s) (4 (3
1 Culierta delantera 13 Precalentador
2 Fittro de aire de salida G4 (2 piezas)’ 14 Posicion del senscr de temperatura del
Exlesrior
3 Senzsor de temperatura del interior” 15 Verlaciar
4 Fittro de aire de salida G4 {1 pieza) 16 | Salida interna de condensacion
2 Wichor by puess. Botones de control para regular la cantidad de
6 By-pass con pasador montado 17 aira / Eeﬁr*f ded fitro / encendido o apagado dal
gqUipa
7 Conmutador tErmico
18 Cionexion e senvicio
8 Carcasa EPP (2 parfes) 19 LED (5x]
_ k.
a Conducto de murg PVC Q250 mm 20 Circito basico®
10 Placa de montaje cubierta exiarior 24 Enchute 230V
11 Cublerta exteror a0 Girguito Plus (opcional)*
12 Seguidad méxima del precalentador 23 Internuptro opcional de encendido/apagada”
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c/ Uria, 56, 2°C, 33003, Oviedo, Asturias
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